
特　徴

サスピュア［ＳＡ－５００］は、装置の心臓部であるオゾン発生体を自分で交換できるように設計致しております。

また、必要の無い濃度調整部・運転用タイマーは、取り除きましたので単純な故障が起こりにくくなり、以前オゾン発生器のより

大幅に軽量化しております。

効能・効果

オゾンの特性である強力な酸化作用により、脱臭・除菌の効果が得られます。

また、除菌（カビ除去）効果の副産物として、家住性ダニ類の発生を抑えます。

使用方法

業務用として作っておりますので、詳しくは担当者にお聴きください。

ホテル客室でのタバコの臭いは、５分程度の運転で除去出来ます。

犬・猫等の臭いは床・柱等に染み込んでいる為、数日間の脱臭運転が必要です。

１日／５分程度の運転を繰り返してお使いください。

厨房での除菌は、夜間の連続運転をお勧め致します。

仕様

名称　オゾン脱臭・除菌装置

型式　サスピュア　SA-500

オゾン発生量 500mg/h

オゾン風量約 750L/min

電源 AC100ⅴ 50/60Hz

消費電力約 45W

質量約 3.4kg

寸法 w240×h175×d105( 突起部を除く )

環境条件温度 5～ 40℃ 湿度 80%RH 以下 ( 結露無き事 )

オゾン発生部交換式オゾンカートリッジ

＊運転時間を設定したい場合は、コンセントタイマーをご使用下さい。

サスピュア SA-500自分で発生体を交換できるオゾン脱臭・除菌装置

小さくたって実力派

SASPURE
mini   SA-500
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